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房间空气调节器生态设计要求   
1  范围
本文件适用于指导编制房间空气调节器绿色设计产品评价标准，包括空气冷却冷凝器、全封闭型电动压缩机，气候类型为T1的房间空气调节器。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001 质量管理体系 要求
GB/T 23331-2020  能源管理体系 要求及使用指南
GB/T 24001-2016  环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 28001 职业健康安全管理体系  
GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 

生态设计  eco-design
按照全生命周期的理念，在房间空调调节器产品设计开发阶段考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗，尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。
[参考 GB/T 32161-2015，定义3.2] 
3.2 
生态设计产品  eco-design product    

符合生态设计原则和评价要求的产品。  
[参考 GB/T 32161-2015，定义3.3] 
4 要求 
4.1 基本要求
生产企业应满足以下要求，包括但不限于：
a) 生产企业污染物排放应达到国家并符合地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物总量控制指标，近三年无重大安全和环境污染事故；
b) 生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 23331、GB/T 19001和GB/T 28001分别建立并持续改进环境管理体系、能源管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；
c) 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；
d) 产品质量、安全、卫生性能以及节能降耗和综合利用水平，应达到国家标准，行业标准的相关要求。
4.2 供应链管理要求   
a) 生产企业应将绿色可持续发展理念融入企业生产经营活动，将产品全生命周期的环境、健康安全、节能降耗、资源循环利用等因素纳入供应链管理系统，建立健全绿色供应链管理体系；
b) 生产企业应建立企业绿色采购流程，制定供应链协同改进措施；
c) 生产企业应制定绿色供应商的选择原则、评审程序和控制程序，确保供应商持续、稳定地提供符合企业绿色制造要求的物料；
d) 生产企业应建立供应商绩效评价制度，对供应商的环保绩效定期进行评价；
4.3 产品结构设计要求 
a) 生产企业应设计轻量化产品，优化结构，减少材料使用量；
b) 生产企业设计的产品应易于回收拆解，方便报废后拆卸，利于回收利用或无害化处理；
c) 生产企业设计的产品宜在产品的各部位标识出产品零部件的材料类别及有毒物质使用情况说明，并提供条码，以便于报废后回收利用和追溯；
4.4 原材料选取要求
a) 生产企业应禁止或限量使用有害物质的原材料，其中制冷剂的使用应保证ODP=0.
b) 生产企业应优先选用来源丰富、易于回收、可循环利用的材料，尽量不使用或少使用稀有材料；
c) 生产企业在需要两种或两种以上材料制造冰箱零部件时，优先选用能够或者容易分离的材料。
4.5 生产过程要求 
a) 生产企业应优化工艺流程、工艺布局、工艺方法及工艺参数，提高生产效率；
b) 生产企业应降低生产过程中的资源消耗，提高资源利用率。提高产品合格率，减少生产过程中废品、废料的产生；  
c) 生产企业应减少和有效控制环境污染物的排放，包括固体废弃物、废气、废水、噪声等；
d) 生产企业应优先使用清洁、可再生能源，提高能源利用效率；
e) 生产企业应使用对人体影响小的工艺及辅助材料
4.6 包装过程要求
a) 生产企业应在满足包装要求的前提下，避免过度包装，减小包装的体积，减少包装材料的使用量；
b) 生产企业应优先选用无毒无害、可循环利用或者易分解、易生物降解的包装材料； 
c) 生产企业的同一种产品宜使用同一种包装材料，简化包装物回收流程。
4.7 使用过程要求  
a) 对可能由于使用不当造成的环境污染，应有预防和补救措施；
b) 生产企业应采用先进设计方法和技术措施，提高空调能源效率；
c) 生产企业应对空调产品配备能源计量，降低产品能耗或配备能量回收等辅助设施，减少产品使用过程资源消耗、碳排放等。
4.8 回收利用及最终处置要求
a) 生产企业应分析不同型号空调产品生命末期所处的状态及回收处理时对环境的影响，提出产品废弃时的处理方案；
b) 生产企业应提高空调产品的回收利用率和再利用率，回收利用时应不降低零部件或材料的原有使用性能；
c) 生产企业应对不能再次利用材料实现无害化处置，属于危险废物的按照危险废物处理；
d) 生产企业应将回收的废弃空调产品交由有资质的废弃电器电子产品拆解企业进行环保处理。
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